
HEMIX CLEARFORM

⽤于模具和模板的植物油基润滑剂

HEMIX CLEARFORM是⼀种基于⽆毒和⽆刺激性植物油的可⽣物降解润
滑剂，含有多种添加剂。 该产品提供了混凝⼟与铸造模具的简单和完全分
离，也有助于提⾼产品的表⾯质量。

HEMIX CLEARFORM与所有类型的混凝⼟模具（⽊制，⾦属，塑料，
㬵合板，橡㬵化）兼容―包括配备磁性侧⾯的线条，⽤于⽔平和垂
直成型的⾦属模具。

该润滑剂可⽤于整体房屋建筑和制造⼯⼚的混凝⼟结构元件，⽤
于⽣产钢筋混凝⼟。

它适⽤于热⽔处理和⾼压釜处理模式。

如果在等温加热的热处理过程中使⽤润滑剂，建议不要超过
��°C的温度。

适⽤范围

密度(在��°C情况下)
0.88±0.05克/⽴⽅厘⽶

分解程度
>��%

外观
浅⻩⾊的油性产品

HEMIX CLEARFORM允许您：

�y 获得光滑均匀的混凝⼟表⾯；

�y 减少表⾯缺陷的数量―空腔、裂缝、外壳等；

�y 减少产品表⾯的孔隙和外壳数量；

�y 防⽌混凝⼟混合物与模具或模板的粘附；

�y 便于混凝⼟与模具或模板材料分离；

�y 保护⾦属模具免受腐蚀；

�y 减少拆卸模板的时间；

�y 延⻓形式和模板的�寿命�。

优势

得益于 HEMIX GROUP 添加剂和我们的协助，客⼾实现了⾼⽣产绩效，
降低了劳动⼒成本，节省了资源并提⾼了成品质量

润滑剂
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我们知道添加剂只是混凝⼟⽣产中的⼀个要素。 同样重要的是主要流程
的技术⽀持。

为了最⼤限度地发挥我们产品的潜⼒，我们为预拌混凝⼟、钢筋混凝⼟和
振动压缩产品等⽣产⼯⼚提供全⾯的技术⽀持服务。

各种化学添加剂可让您优化混凝⼟⽣产的各个⽅⾯：从改善物理性能到
确保最终产品的耐⽤性并降低成本。

所有添加剂在远东的现代HEMIX GROUP⼯⼚⽣产。 我们保证⾼品质和
符合既定标准。



基于植物油的润滑剂不含溶剂，适⽤于所有类型的混凝⼟。��

它是⽆毒的，不会引起刺激。��该组合物经过专⻔设计，可确保混凝⼟与
铸造模具和模板易于分离。
随着⻓时间使⽤HEMIX CLEARFORM，能看到旧混凝⼟残余模具的⾃
清洁效果。 在未来，这将降低与模具和模板的机械清洁相关的劳动⼒
成本。
此外，添加剂创建⼀个保护层，防⽌⾦属模具上形成腐蚀并延⻓其使⽤
寿命。
由于其技术成分，润滑剂不会在产品表⾯留下油渍，也不会弄脏混凝⼟
表⾯，因此适⽤于基于⽩⽔泥的混合物。

作⽤原理

���� CLEARFORM之前，从以前使⽤的润滑剂中清洁模具或模板的表⾯。
���� 使⽤刷⼦或滚轮⼿动将润滑剂涂在模具或模板表⾯（或通过喷涂）。
���� 确保整个待处理表⾯涂有润滑脂。

  
重要！  为了获得⾼质量的产品表⾯，
不应允许在模具上过量使⽤油脂。

使⽤范围

在喷雾应⽤的情况下，有必要注意以下细微差别：

�y 为了获得均匀的薄膜厚度，润滑剂必须在距离模具��-���毫⽶的距
离处喷涂；

�y 为了避免液滴的形成，重要的是将喷雾器中的压⼒保持在�-�巴，并
监测喷雾器和喷嘴之间连接的密度；

�y 为了使⽤便携式喷雾器获得⾼质量的结果，需要使⽤狭缝喷嘴并以
��-��°的⻆度涂抹材料。

兼容性

该产品可与所有类型的模具⼀起使⽤。

包装

�,���公⽄容器和���公⽄桶供应。
还提供�-��公⽄的罐⽤于实验室和
⼯业测试。

交通运输

有必要遵守处理易燃液体的既定规范和
规则。

如储存在密闭的原包装和按照说明有效期限��个⽉。
CLEARFORM必须在+�⾄+��°C的温度下保存在密闭容器中。
如果不遵循建议的存储条件，属性可能会在到期⽇期之前更改。

有效期限

�y 使⽤防护⼿套与添加剂⼀起⼯作。

�y 在与⽪肤接触的情况下，⽤⽔冲洗。

�y 避免接触粘膜。 在接触的情况下，⽤⼤量的⽔冲洗。

安全预防措施
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+7 924 528-23-21

info@hemixgroup.ru

我们丰富的经验和专业精神使我们能够解决任何复杂的问题，
并确保最⼤的⽣产效率
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确切的⽤量取决于具体要求，并在实验室中计算。

每单位表⾯的消耗量

所需的润滑剂量取决于应⽤⽅法。
在喷涂的情况下，为�.���-�.���公升平⽅⽶。


